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ABREUVOIR



POLYSTALL VALVE ET FLOTTE

VIDANGE A BOUCHON VISSE

LA BUVETTE > SOLUTIONS D’ABREUVOIR POLYSTALL PREMIUM

PORTE EN POLYÉTHYLÈNE 
À DOUBLE PAROI

PORTE EN POLYÉTHYLÈNE
À DOUBLE PAROI

REBORD
ANTIDÉBORDEMENT

PORTE EN POLYÉTHYLÈNE 
À DOUBLE PAROI

Abreuvoir mural en acier inoxydable à accès 
simple, à niveau d’eau constant et à porte en 
polyéthylène à double paroi.

VALVE À HAUT DÉBIT D’ÉCOULEMENT :
32 lpm/9 gpm à 43.5 psi.
Raccord 1/2 PO
Capacite 10 l / 2.6 gal

ABREUVOIR
POLYSTALL SIMPLE

ABREUVOIR 
POLYSTALL
DOUBLE

ABREUVOIRS POLYSTALL

PIÈCE

54544

54543

DESCRIPTION

ABREUVOIR – SIMPLE ACCÈS POLYSTALL PREMIUM

ABREUVOIR - DOUBLE ACCÈS POLYSTALL PREMIUM

•   EN ACIER INOXYDABLE

•   COMPACT ET ROBUSTE

•   REBORD ANTIDÉBORDEMENT PLIÉ VERS L’INTÉRIEUR

•   FIXATION MURALE OU SUR TUYAU

•   AVEC PORTE(S) EN POLYÉTHYLÈNE (MODÈLES
    PREMIUM) OU SANS PORTE

•   ACCÈS AVANT OU LATÉRAL POUR LES ANIMAUX SELON
    LE MODE DE FIXATION (POLYSTALL SIMPLE) 

•   RACCORD À L’ARRIVÉE D’EAU POSSIBLE DES DEUX
    CÔTÉS (GAUCHE ET DROITE)

•   GRANDE VALVE À FLOTTEUR À HAUTEUR RÉGLABLE

•   BOUCHON DE VIDANGE POUR NETTOYAGE FACILE

SPÉCIFICATIONS ABREUVOIR 
POLYSTALL

VALVE À HAUT DÉBIT
D’ÉCOULEMENT :
32 lpm/9 gpm à 43.5 psi.
Raccord 1/2 PO
Capacite 10 l / 2.6 gal



CLEANOBAC

QUICK OPENING COVER
(PATENTED SYSTEM)

DRAIN PLUG

• BON REMPLACEMENT DE L’EAU GRÂCE À LA VALVE À FLOTTEUR À HAUT DÉBIT  
  D’ÉCOULEMENT : 9 GALLONS/MIN À 43,5 PSI (34 LPM À 3 BARS)

• PEU D’EAU INUTILISÉE RESTE DANS LE CLEANOBAC : DE 4 À 10,5 GALLONS  
  (15-40 LITRES) SELON LE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU FLOTTEUR

• FACILE À NETTOYER : PAROIS LISSES SANS COINS. LE CLEANO-BAC COMPREND 
  UN BOUCHON DE VIDANGE ET UNE ÉPINGLE POUR COUPER L’EAU

• TRÈS ROBUSTE : DOUBLE PAROI EN PUR POLYÉTHYLÈNE À HAUTE DENSITÉ

L’EAU EST REMPLACÉE 100 FOIS PAR JOUR

LA BUVETTE > SOLUTIONS D’ABREUVOIR POUR ENCLOS ET STALLES ENTRAVÉES

NORMANDY

F110

ABREUVOIR COMPACT EN PEHD AVEC 
NIVEAU CONSTANT.

4 POINTS DE FIXATION MURALE.
INSTALLATION AVEC OU SANS BASE POUR S’ADAPTER AU TYPE
D’ANIMAL ET À L’ORIENTATION DE L’ARRIVÉE D’EAU.

BOL EN ACIER INOXYDABLE À REBORDS
ARRONDIS  POUR ÉVITER LE GASPILLAGE D’EAU.

COUVERCLE DE VALVE EN
ACIER INOXYDABLE ET
REBORD ANTI-GRIGNOTAGE

NIVEAU D’EAU 
CONSTANT 
RÉGLABLE

VIDANGE
SANS OUTIL

TUBE POUSSOIR 
SOUPLE

DÉBIT D’ÉCOULEMENT : 18 lpm/5 gpm à 43.5 psi.

DÉBIT D’ÉCOULEMENT:  8 lpm/2 gpm at 43.5 psi.
Capacite 4.5 l / 1.1 gal

FLOW RATE:
36 lpm/9 gpm at 43.5 psi.
WATER CAPACITY:
40 L/11 gal

WATER HEATING OPTIONS (110V)

PIÈCE

PIÈCE

54938

54939

55075

54937

52595

55466

*55467

55609

ABREUVOIR - NORMANDY - NIVEAU CONSTANT

ABREUVOIR - NORMANDY - PE STAND

ABREUVOIR - CLEANOBAC - POLY - 38 PO - AVEC FLOTTE

ABREUVOIR - F110 - INOX - AVEC VALVE 3/4 PO 

MULTI 220 S - MULTI TWIN S - ELEMENT CHAUFFANT IMMERSION - 110V, 250 W

COMPATIBLE POUR TOUSLES ABREUVOIRS CABLE CHAUFFANT REGULIER - 110V, 250 W

POLLYSTALL - BAIKAL 230 - MICHIGAN DUO - MONTAGE DE L’ÉLÉMENT DE CHAUFFAGE AVEC BOULON

ELEMENT CHAUFFANT (*OBLIGATOIRE PIECE# 55467 INSTALLATION EN USINE)

DESCRIPTION

DESCRIPTION



GRAND ABREUVOIR INTÉRIEUR EN POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ  
POUR RÉPONDRE RAPIDEMENT AUX BESOINS  EN EAU DES 
ANIMAUX APRÈS LA TRAITE.

PEHD À DOUBLE PAROI     

10 POINTS DE FIXATION SUR UN SOCLE 
EN BÉTON D’AU MOINS 8 PO
(REQUIS)

Flotte Multi Access. Bouchon de vidange rapide.

NETTOYAGE FACILE : sans coins et à drainage rapide (drain de 4 PO)
INSTALLATION FACILE : dix points de fixation au sol

LA BUVETTE > SOLUTIONS D’ABREUVOIR DE STYLE AUGE

MULTI ACCESS

PIÈCE
54548

55133

55570

DESCRIPTION
ABREUVOIR - MULTI ACCÈS - POLY - 85 PO AVEC FLOTTEUR

ABREUVOIR - MULTI TWIN S - POLY - 160 PO AVEC FLOTTE

ABREUVOIR - MULTI TWIN - POLY - 85 PO AVEC FLOTTE

DÉBIT D’ÉCOULEMENT :
32 lpm/9 gpm à 43.5 psi.
Capacite 145 l / 38 gal

• CONNEXTION FLEXIBLE ENTRE ABREUVOIR.

DÉBIT D’ÉCOULEMENT :
64 lpm/17 gpm à 43.5 psi.
Capacite 200 l / 53 gal par section d’abreuvoir

MULTI TWIN S

MULTI TWIN - DOUBLE

MULTI TWIN - SIMPLE

MULTI TWIN - EXTENSION ONLY

Multi Twin flotte double. Multi Twin connection.

(cette a titre de reference
seulement - ceci est vendu
exchusivement comme ensemble
complet pour faire une double multi twin)



LA BUVETTE > SOLUTIONS D’ABREUVOIR DE STYLE AUGE

BAIKAL 230
GRAND ABREUVOIR AVEC AUGE EN ACIER INOXYDABLE ET BASE EN MOUSSE 
DE POLYÉTHYLÈNE. LA VALVE ET L’AUGE SONT CONÇUES POUR DE GRANDS 
TROUPEAUX. JUSQU’À 5 ANIMAUX PEUVENT Y BOIRE À LA FOIS.

AUGE EN ACIER INOXYDABLE INCLINÉE
AVEC REBORD ANTI-GASPILLAGE
LONGUEUR DE 90 PO

SYSTÈME DE VIDANGE 
RAPIDE QUI NE MOUILLE 
PAS LES MAINS

SYSTÈME DE 
VIDANGE RAPIDE 
QUI NE MOUILLE 
PAS LES MAINS

LA BASE SANS JOINT EN MOUSSE
DE PEHD À DOUBLE PAROI RÉSISTE
BIEN AUX COUPS DES ANIMAUX
ET OFFRE UNE PROTECTION CONTRE LE GEL

EXCELLENTE RESISTANCE AU FROID

REBORD AVEC PLIAGE SPECIAL ANTI-GASPILLAGE EVITANT
LES ECLABOUSSURES

NETTOYAGE FACILE

REMPLISSAGE RAPIDE POUR UN ABREUVEMENT 
EN TOUT CONFORT

L’AVANTAGE
MICHIGAN DUO

DÉBIT D’ÉCOULEMENT : 72 lpm/19 gpm à 43.5 psi.
Capacite 112 l / 30 gal

LA BUVETTE > ABREUVOIRS SANS ENERGIE

THERMOLAC

TROUS DE VIDANGE DE 4 PO
DE DIAMÈTRE AVEC BOUCHON ISOLÉ

BOULON POUR 
FACILITER 
L’OUVERTURE 
DU COUVERCLE

FOND ETANCHE 
POUR LE GEL

• ANTIGEL SANS ÉLECTRICITÉ 
  JUSQU’À -22 °F (-30 °C)

• PARFAIT POUR L’UTILISATION  
  INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

• MUNI D’UNE DOUBLE PAROI EN 
  PEHD BIEN ISOLÉE AVEC DE LA 
  MOUSSE DE POLYURÉTHANE

ABREUVOIRS ISOTHERMESLORSQUE LES ANIMAUX BOIVENT, L’ABREUVOIR
SE REMPLIT D’EAU FRAÎCHE ET LA DOUBLE PAROI,
REMPLIE DE MOUSSE DE POLYURÉTHANE HAUTE
DENSITÉ, LA GARDE À UNE TEMPÉRATURE CONSTANTE.

DÉBIT D’ÉCOULEMENT : 34 lpm/9 gpm à 43.5 psi. (1 et 2 trous)
Capacite 40 l / 11 gal (1 trou)
Capacite 75 l / 19.8 gal (2 trous)

DÉBIT D’ÉCOULEMENT : 72 lpm/19 gpm à 43.5 psi. (4 trous)
Capacite 180 L/47.5 gal (4 trous)

PIÈCE
54547

DESCRIPTION
ABREUVOIR – BAIKAL – POLY AVEC AUGE INOX –

90 PO ET FLOTTEUR

MICHIGAN DUO

PIÈCE
54846

DESCRIPTION
MICHIGAN DUO

ABREUVOIR EN ACIER INOXYDABLE

DÉBIT D’ÉCOULEMENT:
72 lpm/19 gpm à 43.5 psi.
Capacite 52 l / 14 gal

PIÈCE

55134

55135

55136

DESCRIPTION

ABREUVOIR - SANS ENERGIE - POLY - 1 TROU

ABREUVOIR - SANS ENERGIE - POLY - 2 TROUS

ABREUVOIR - SANS ENERGIE - POLY - 3 TROUS



LA BUVETTE > BAC A BASCULE ET GRANDE VIDANGE EN INOX

AUGE PEU PROFONDE DLS > VOIR LA BROCHURE DLS TIP TROUGH POUR PLUS

*DIMENSIONS ABREUVOIR
A BASCULE ET GRANDE
VIDANGE “LA BUVETTE”

ABREUVOIR A BASCULE EN INOX AVEC CADRE EN GALVANISE A TOUTE 
EFREUVE (60 PO ET 90 PO DE LONG)

ABREUVOIR AVEC DRAIN 4 PO POUR VIDANGE
(60 PO, 90 PO ET 120 PO DE LONG)

PIÈCE

54545

54796

54546

55434

56962

DESCRIPTION
BREUVOIR – BASCULANT PEU PROFOND EN INOX– 60 PO MONTAGE MURAL ET FLOTTEUR

ABREUVOIR – BASCULANT PEU PROFOND EN INOX -- 90 PO MONTAGE MURAL ET FLOTTEUR

ABREUVOIR – PEU PROFOND – 60 PO FLOTTE ET DRAIN DE 4 PO MONTAGE MURALE

ABREUVOIR – PEU PROFOND – 90 PO FLOTTE ET DRAIN DE 4 PO MONTAGE MURALE

ABREUVOIR – PEU PROFOND – 120 PO FLOTTE ET DRAIN DE 4 PO MONTAGE MURALE

DÉBIT D’ÉCOULEMENT: 72 lpm/19 gpm à 43.5 psi.
CAPACITE: 66 L/17.4 gal (60 PO)
CAPACITE: 112 L/30 gal (90 PO)

DÉBIT D’ÉCOULEMENT: 72 lpm/19 gpm à 43.5 psi.
CAPACITE: 66 L/17.4 gal (60 PO)

ABREUVOIR PEUT PROFONDE ACIER INOXIDABLE A BASCULE

GRANDE VIDANGE (90 PO)BAC A BASCULE 
(90 PO)

La largeur et la hauteur du cadre est la même pour chaque abreuvoir a bascule et grand vidange

CAPACITE: 112 L/30 gal (90 PO)
CAPACITE: 144 L/38 gal (120 PO)

ABREUVOIR DLS A 
BASCULE LA CLEF DE 
L’AVENIR

•   COMPLETEMENT ACIER INOXIDABLE
    (JAUGE DE QUALITEE # 304) 
 
•   ACIER H/D DE CALIBRE # 11

•   MONTAGE MURALE OU SUR PLANCHER 
EN OPTION (DISPONIBLE EN 2 PI - 12 PI) 

•   GRAND DEBIT - 50 GPM A 30 LBS PSI

•   FABRIQUATION DE DIFFERENTE 
LONGUEURE DISPONIBLE



LA BUVETTE > DESSINS DES DIMENSIONS

MULTI ACCÈS
MULTI TWIN DOUBLE ACCÈS

POLYSTALL
SIMPLE

THERMOLAC 40

MICHIGAN DUO

THERMOLAC 75

NORMANDY (SANS BASE)

THERMOLAC 180

BAIKAL 230

POLYSTALL DOUBLE
CLEANOBAC

F110

MULTI TWIN SIMPLE ACCÈS

54548
55133

54544

55134

54846

55135

54938

55136

54547

54543
55075

54937

55570
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