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. e en acier revetu 'un composite de polyamide
résistant aux chocs. Ouvre la série compléte de

partillons ou un seul & la fois.

BREVETE

Tringle monobloc avec butées de blocage en

matiére composite
g Barrure de contrle (block vert)
Palier de suppart et blacage

CARCANS REGLABLES EN TROIS POSITIONS

BREVETE Manette de commande de positions
(ouvert ou fermé) jusqu'a 100 PI de carcans

Axe calibré

BREVETE

Embout réglable, pivotant et relevable Bague antiusure pour Ie bras pivotant du carcan Retour & 2éro (RAZ) - Systéme de relache automatique
avec boulon & filetage court des bras pivotants ouverts (sans bruit)



JOURDAIN

CARCAN A VEAU AJUSTABLE CARCAN A TAURE A)JUSTABLE

B A

) ]

DIMENTION DES CARCANS AJUSTABLE “JOURDAIN"

# PIECES DESCRIPTION A BARRURE H TOTALE D'ESPACE |: ESPACE n ESPACE E LONGUEUR
L3 D'OUVERTURE (HAUT) | OUVERTURE BARRURE DETETE DE BARRURE (BAS)
CARCAN A VEAU AJUSTABLE (AGE 0 A 7 MOIS)
52589 5 Tetes 10 PO 17 3/4 PO 5PO (1 1/2 POY) 9.01 PO 92 PO2
52590 6 Tetes 10 PO 17 3/4 PO 5PO (1 1/2 POY) 9.01 PO 110 PO2
55849 8 Tetes 10 PO 17 3/4 PO 5PO (1 1/2 PO)' 9.01 PO 149 1/4 PO?
CARCAN ATAURE AJUSTABLE (AGE 8 A 15 MOIS)
56602 6 Tetes 18 3/4 PO 12 5/8 PO 6 3/4 PO ("1 1/2PQ)' | 10.75 PO 115 PO?
56603 7 Tetes 191/2 PO 11 5/8 PO 10 3/4 PO (-2 PO)! 6.02 PO 137 3/4 PO?
CARCAN A VACHE AJUSTABLE (AGE 15 MOIS ET PLUS)
54575 1 Tetes 141/2 PO 261/8 PO 81/4 PO (-4 3/4 PO)' | 13.74 PO 28 3/8 PO3
52560 4 Tetes 14 5/8 PO 221/8 PO 75/8 PO ("2 POY' 13.11 PO 90 1/8 PO3?
54648 4 Tetes 151/4 PO 26 1/8 PO 81/4 PO ("4 3/4 PO)' | 14.29 PO 106 1/2 PO?
52563 5 Tetes 14 3/8 PO 227/8 PO 7 3/8 PO (2 POY)' 13.42 PO il [Fek
54647 5 Tetes 147/8 PO 28 5/8 PO 7 7/8 PO (4 POY)' 13.93 PO 138 1/2 PO?
52567 6 Tetes 14 3/8 PO 227/8 PO 7 3/8 PO (-2 POY 13.42 PO 138 PO3

1 STANDARD DE DIMENSION PAR "JOURDAIN' ET S'WJUSTE AVEC LES EMBOUTS (LARGEUR).
2 EMBOUT AJUSTABLE (AJUSTEMENT - & PO PAR COTE).
‘3 EMBOUT AJUSTABLE (AJUSTEMENT - 5.5 PO PAR COTE).



JOURDAIN

52470 : 52471
CARCAN DNSEMINATION § BARRIERE DNSEMINATION
TR ... =, AT SO e
ENCLOS A VEAU AVEC CARCANS

s
5AgTL

SA381
54810

53942 51905
CARCAN A PASSAGE D'HOMME :

54868 | PANNEAU DE COTE D'ENCLOS PLASTIQUE

£1069 | PLANCHER CAILLEBOTIS PLASTIOUE

ACC. SUPPORT METALNDIRE POUR
MURET DE CIMENT

97 PO DE HAUT ET12 PO DE LARGE ESPACE D'HOMME

......................................................................................................................................................................................................

PANNEAU, “3 DANS 1" AVEC CARCAN
D'INSEMINATION, ET BARRIERE INTEGRER

- ——7 ol

g e
55442 : 54282

INCORPORER PIECE# 55442 - PANNEAL DE BOUT, PASSAGE D'HOMME, ET BARRIERE DE SERVICE : CARCAN DE TAUREAUX - SIMPLE
146 PO A 159 PO D'AJUSTEMENT : 33 PO LARGE



JOURDAIN

MONTAGE SUR POTEAU
DE STRUCTURE

£

54283
ACC. BARRE DBLIOUE

¢ INSTALLATION DE TUYAUX SANS SOUDURE SUR
POTEAU DE STRUCTURE. PIECES REQUISES PIECE#
ozl COLLET 2-3/8 PO OU
PIECE# 54350 COLLET 1-1/8 PO AVEC BOULON

EN"U" CARRE DE 4 PO A 7 PO (VDIR LISTE).

: 52555
ARRE AVANT MVEC BLOCAGE. BARRE 0BLIOUE (SEULE)

54649

BRIDE DE SUPPORT POUR
POTEAUX OCTOGONAUX

POUR PLUS D'INCLINAISON
PIECE 52550
55066
CEnninE e (CARCAN & BARRE DBLIOUE)
- : F: 3 T— et EMBOUT POUR POTEAUX
YREQUIERT 2 EMBOUTS (52507, 52508, OU 54650) DANS LE HAUT POUR MONTAGE DES PANNEAUX OBLIQUES AVEC ANGLE. OCTOGONALX

LIGNE D'ALIMENTATION® : MONTAGE MONTAGE SUR
et wm . % SURPOTEAU POTEAU DE
| i STRUCTURE

-

54687 =

: 54971¢
ACC. LIGNE D'ALIMENTATE ACC. DE LIGNE
D'ALIMENTATION
b 2-3/8 PO SUR POTEAU
A - DE STRUCTURE (4 PO AT PD)

S TILISER PIECE! 55036 POUR TUYAU BARRE DBLIQUE (TUYAU 2-3/8 PO “4 PI- 3/16 PO EPAISSEUR) § RAJOUTER 2 COLLETS (U-BOLTS) NON INCLUS (VOIR LISTE DE PRIX).
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JOURDAIN

OCTOPOST 57296 52559 52507

DIMENSION POTEAL! ACL. POUR JOINDRE 2 EMBOUT RALLONGE EMBOUT STANDARD
: POTEAUX DCTOPOST : ’

52508 54650 550662 57279 / 57292
EMBOUT PLATEN L EMBOUT DROIT SOUDE : FERRURE AVEC EMBOUT POUR POTEAUX OCTOGONAX ACC. DE POTEAU OCTOPOST VENDU
: : : 1/2- PIECE (4 PO/ § PO)

57278 52584 : 52583 : 54649

BRAS DE CONTROLE POUR CARCAN © BARRURE DE CONTROLE (BLOCKVERT) RACCORD A TUBES BRIDE DE SUPPORT POUR POTEAUX

POUR CARCAN : OCTOGONAUX

55104° 51694 51693 § 52558

FERRURE DE SUPPORT POUR POTEAUX : FERRURE POUR POTEALIX CARRES : FERRURE POUR POTEAUX ARRONDIS PLAQUE RALLONGE POUR INCLINAISON
DE STRUCTURE DE5 PO A7 PO : : : DE CARCAN
DIMENSION POTEAU
OCTOPOST*

54517 POTEAU OCTOGONAL- 4 POX 66 PO
58129 POTEAU OCTOGONAL- 4 POX 66 PO

- EPAISSEURE H/D
: : : 54501 POTEAU OCTOGONAL- 4 PO X 84 PO
57439 57472 58499 58488"  POTEA OCTOGONAL- 4 PO X 126 PO
BARRURE INDIVIDUELLE AVEC TIGE © PLADUEDOUBLE AVECTROU AJUSTABLE = PLAQUE SIMPLE AVEC TROU AJUSTABLE ¢ - SANS CAPUCHON SOUDE
PUUR CARCAN . APUAGPOPOURMONTAGEDE 4 P0 A B PO POUR MONTAGE DE © G458 POTEAU OCTOGONAL- G PO X 84 PD
STALLES, ETLIGNE D'ALIMENTATION © CARCAN POURTUYAUX ETVENTILATEURE ~ :  *Rejouter ALC. un piece? 57219 debut et fin.

: : : * Boulen en "U" carre vendu separement (piecef 51735 -
* Commande speciale seulement.



JOURDAIN

CARCANS A TAURE & VACHE VENDUE (SANS EMBOUTS, BRAS CONTRGLE,& BLOC VERT)
(CARCAN A VEAU VENDU COMPLET AVEC EMBOUTS, BRAS CONTROLE & BLOC D'ARRET)

DETERMINER LA LONGUEUR ET
1 QUANTITE DE SECTION REQUISE 2
ER E

EMBOUTS AU CHOIX PIECE# (52507, DETERMINER LE NOMERE DE BRAS
52508, 54650, 55066) 3 CONTRGLE, ET BLOC D'ARRET VERT
E | (51218, 52584)
N/B: REQUIERT (4 EMBOUTS PAR
CARCAN). N/B: MINIMUM 1-BRAS DE CONTOLE &
1-BLOC VERT POUR MAXIMUM (100 PI
OE CARCAN).

DETERMINER COMBIEN DE TUBE DE JOINT POUR REUNIR LES
4 CARCANS PIECE#* 52583
E

N/B: SOUDER LES JOINTS OU FIXER AVEC 2 - BOULONS PAR
JOINT PIECE# 54320.

SUTILISER PIECE 54649 POUR LE HAUT ET PIECE® 55066 POUR LE BAS
TUTILISER PIECE! 54549 & 52558 POUR LE HAUT ET PIECE* 55086 POUR LE BAS

DETERMINER LES ACC. DE MONTAGE
POUR CARCAN PIECE# (54649, 55104,
E | 51694, 51693)

N/B: POUR UN INCLINAISON AGRESSIVE
PIECE# 52558.

INCLINAISON AGGRESSIVE
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DAIRY LANE

Depuis 1990, DLS établit des partenariats stratégiques avec des fournisseurs
d’équipement de laiterie innovateurs de partout dans le monde pour offrir
la gamme de produits la plus compléte sur le marché. Au fil des ans, DLS
a élargi sa gamme de produits en concevant et en fabriquant ses propres
produits de qualité. Grace a cette gamme de produits et a ses 30 ans
d’expérience en conception, construction et services pour fermes laitieres,
DLS s’est propulsée au rang de chef de file novateur au sein de l'industrie
laitiere en pleine évolution.

+ Ventilateur A + Cabinets Et Stalles DLS - Equipements De Stabulation Et
Panneau DLS Carcans Jourdain

* Ventilateur - Barriere De Poussée Et « Abreuvoirs La Buvette Et DLS
D’Evacuation DLS De Trillage DLS

* Rideau DLS « Barrieres Speciales DLS - Brosses A Vache Easy Swing

RESTER CONNECTE AVEC “DLS"!

Nouvelles subscription@ www.dairylane.ca/subcribe

6403 Egremont Drive | Komoka, ON. | NOLIRO | Canada
TELEPHONE: 519-666-1404 | NUMERO SANS FRAIS: 1-800-361-2303 | TELECOPIEUR: 519-666-0627
COURRIEL: info@dairylane.ca | SITE WEB: www.dairylane.ca
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